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P P a 21 5 A Ozellikler

e Yatay tip tek kademeli asit pompasi.

Sa Iya n g oz G 6Vd el i e Pompa Mili 316L kalite paslanmaz gelik ( CNC isleme )
Sa ntrifuj AS it Pom paSI e Pompa Govdesi PP malzemeden imal edilmistir.

e Pompa Govdesi ve fan enjeksiyon baskidir.
e Sizdirmazlik elemani Paket Tip Mekanik Salmastra

e Uygulama olarak kimyasal sirkiilasyon veya bosaltma pompasi
olarak kullanilir.

Pompa Debisi Max. 8m3/h e Saglam plastik bilesenlerinden imal edilmistir. Zorlu galisma
kosullarinda mitkemmel performans saglar.

Pompa Basma Yiiksekligi Max. 6mSS

e Doniis yoniinden bagimsiz fan sabitlemesi yapiimistir.
Motor Gilicili 0,37kw - 2800d/d o _Opsiyonel olarak Exproof Motor segenegi mevcuttur.
(}allsma Slcakllgl PP 0°C +80°C Max. e Pompa rekor somunlari CNC teknolojisi ile iglenmistir.

e Pompa elektrik motorlari epoxy boya ile boyanmistir. Kimyasala
kargi direnci yiiksektir.

Akiskan Vizikosite Max. 160 mPas (cP) Pompa Eqiisiliéthodu
e Kendinden emisli degildir.

Akiskan Yogunlugu 1.7 kg/dm3

Exproof Motor ( Opsiyonel ) Motor Giicii ve Ozellikleri

e 0,37 Kw - 2800d/d Monofaze veya Trifaze

Exproof Motor ( Opsiyonel )

Pompa Testi

e Pompa salmastra kagaklari,basing ve debi testleri dijital cihazlarla
yapilmaktadir. Tiim testlerde sivi olarak su kullaniimigtir.
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Uygulama

® Dislk konsantrasyonlu kimyasallarin transferi, asit
sirkiilasyonu veya bosaltilmasinda kulaniimaktadir.
Mekanik salmastra yapisi ve malzemsinden dolayi
korozif kimyasallarda kullanilamaz. Kati partikill basma
6zelligi bulunmamaktadir. Kati partikil iceren sivilarda
muhakkak Tarpo On Filtre kullaniimasi gerekmektedir.
Elektrik motoru EPOXY boyali olup kimyasal buhari ve
kimyasal igerikli sivilara kargi dayanikhdir.

Kullanim Alani
e Kimya Endustrisi

® Su Aritma Tesisleri
Tekstil Fabrikalari

llag Endustrisi

Pompa Dizayn

e Yatay tip, pompa sistemine motoru akuple edilmis, tek
kademeli, acik fanli mekanik salmastrali, kendinden emisli
olmayan gévde yapisina sahiptir.

Pompa Emis Hatti

e Pompa kendinden emigli degildir.

e Pompa normal emiglidir ve hat tesisati buna gére kurulmalidir.

Sivinin pompa emme hattina kadar gelmesi gerekmektedir.

e Pompa emme hattinda muhakkak kimyasala dayanikli kiresel

vana bulunmalidir.

e Pompa emme hatti sivi seviyesinden yukarida ise, emis
hattinda muhakkak kendinden emisli aksesuar kullaniimahdir.

Pompa Test
e Pompa basing,debi ve salmastra kagak testleri dijital 6lgt

aletleri ile yapiimistir.Testler ortam sicakliginda suda yapilmistir.

Pompa Hat Baglantisi

s Kimyasala dayanikli, yapistirma muflu rekor kulaniimistir.
Flans baglanti opsiyonu mevcuttur.
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Teknik Ozellikler

Yatay tek kademeli, tek akigli spiral gévdeli pompa

Blok tasarimi, pompa 6n kapag tek parga olarak enjeksiyon
baski methodu ile imal edilmis olup, arka kapak motora
monoblok olarak akupledir.

Pompa mili motor miline direct drive olarak direk akupledir.
Arada kaplin baglantisi seceneg@i mevcut degildir.

Pompa gévde malzemesi ve fan PP malzemeden imal edilmistir.
Pompa lizerinde bulunan tim baglanti civatalari

Paslanmaz Celiktir:

Dusiik konsantrasyonlu korozif olmayan akiskanlarin
transferinde kullanilir.

Aksesuarlar

Pompa 6n filtre pislik tutucu

Kendinden emisli 6n aksesuar

Baglant:

@40mm - @32mm PP Yapistirma Rekorlu

Motor

Trifaze - Monofaze motor segenegi
Opsiyonel olarak Exproof motor segenegi
220v - 380v / 50Hz-60Hz

3000d/d

IP55 Koruma

Aluminyum motor gévdesi

Goévde boyasi Epoxy

Calisma Sicakliklar

PVC : 0°C +60°C
PP: 0°C +90°C
PVDF : -30°C +120°C

Calisma vizkositesi

Yakl. 160 mm? / s (kinematik viskozite)
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PP.215 A Parga Listesi - Olgiiler

=
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Parca Listesi
Elektrik Motoru
Mil
Arka Kapak Baglanti Civatalari
Arka Kapak Baglanti Flans!
Arka On Kapak Baglanti Civatalari
Arka Kapak
Paket Salmastra Takimi
On Kapak Oringi
Pompa Fani
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No Parga Listesi

10 |On Kapak

11 |On Kapak Baglanti Civatalari
12 |Girig Oringi

13 |Girig Somunu

14 '|Giris Kolesi

15 |Cikis Oringi

16 [Cikis Somun

17 |Cikis Kolesi

"dn1

A B C | dn1|dn2

375 | 112 | 180 | 40 32

63 90 90 220
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